CONTEMPORARY IDEAS

ALKALMAZASTECHNIKAI LEIRAS

1914 INTERMEDIO EPOX 2K ST

KET KOMPONENSU EPOXY KOZEPITERMEK

Permet

E:E Kétkomponens(i n Airless

UNI EN ISO 12944-6

Leiras és hasznalat

Kétkomponensi, magas szilardanyagtartalmu koztes epoxi termék, amely kifejezetten nagy vastagsagu, korroziogatlo
ciklusokban torténé felhordasra let kifejlesztve. A legtébb bevonattal lefedhetd.

Ajanlott kdztes bevonatként hasznalni a 1200. cikksz. ZINCANTE EPOX 2K és a 1913. Cikksz. FONDO EPOX 2K HS
felleteknél

Feliiletelokészités

VASFELULET

SA2,5 fokozatu homokszoérasos, vagy gondos mechanikai tisztitast kovetéen oldoszeres zsirtalanitast kell végezni.
Felvinni a 1200. cikksz. ZINCANTE EPOX 2K, vagy a 1913. cikksz. FONDO EPOX 2K HS terméket.

Barmilyen tipusu fedéréteggel bevonhatd 12 6ra mulva. A maximalis bevonasi id6koz a helyi kérnyezeti feltételektél fligg.
Az optimalis tapadas a termék teljes térhalosodasa el6tt torténd felhordassal érhet6 el.

Felhasznalasi teriilet

Felhordasi mod:
- levegéporlasztasos dukkozopisztoly: fuvoka & 1,8-2,0 mm atmérd és di 3-4 bar nyomassal
- air less: higitas 0-5%, szoéréfej @ 0,011", 150-180 bar nyomas mellett

A termék elkészitése:

Az “A” komponenst gondosan el kell keverni amig egységes allagot és szint kap. Tekintettel a magas szilard anyag
tartalomra, javasoljuk a termék keverészarral toérténé homogenizalasat.

Ezutan keverje 6ssze a ,B” komponenssel (1915 INDURITORE PER INTERMEDIO EPOX 2K ST) 100:15 tdmegaranyban
vagy 5:1 térfogataranyban.

Higitsa fel a 1612 DILUENTE PER EPOX-szal maximum 5%-ban a hagyomanyos szérashoz, majd alaposan keverje
ossze.

Atfesthetd
A festés utan 12 éraval.
Ateljes kikeményedés utan az atfestendd feluletet enyhén meg kell csiszolni

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Societa soggetta ad attivita di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - inffo@impa.it - www.impa.it



CONTEMPORARY IDEAS

Tarolasi stabilitas

Az anyag a lejarati datumot tartalmazo terméktéblaban meghatarozott hénapig tarthatd el, amennyiben szaraz helyen,
héforrastol és kozvetlen napfénytdl védve, sértetlen eredeti csomagolasban van tarolva. Ellenérizze a termék eltarthatésagi
idejét a csomagolason feltlintetett gyartasi tételszam alapjan. A gyartasi tételszam nyolc szamjegyli, amely elsé négy
szamjegye a gyartasi évet és hénapot jeldli. A terméket a szavatossaga lejarta utan a hatalyos rendelkezések szerint kell
artalmatlanitani.

Terméktabla a lejarati datummal

Termék neve Kod Lejarat honapokban
INTERMEDIO EPOX 2K ST 1914 36
INDURITORE PER INTERMEDIO EPOX 2K ST 1915 12

Miiszaki jellemzdk

Szin szlrke
Terméktipus kétkomponensii
Fazékidd 4 6ra

Szaraz filmréteg megjelenése attetsz6
Szarazanyag tdmeg szerint (Hasznalatra kész) 74,3 %

Szarazanyag-tartalom térfogatszazalékban

(Hasznalatra kész) 4r.1%

Fajsuly 1,31-1,35 kg/l

Alkalmazott viszkozitas 96 masodperces FORD 4 csésze

Javasolt rétegvastagsag 150-200 um szarazon két rétegben

Teoretski utroSak* 2,0 m?kg, 200 ym szaraz rétegvastagsagra vonatkoztatva

50-60 perx, pormentes

Levegdn torténd szaradas 5-6 ora, fogasbiztos

24-36 ora, teljes kikeményedés

Max. vegyi ellenallas 7 nap mulva

* A felhordasi mennyiségre vonatkoz6 adatok sima és szabalyos feltleten mért adatok.

Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.

Figyelmeztetések

Nem szabad a terméket + 8°C alatt és 80%-os paratartalom felett felhordani!

A t6bbi ilyen tipusu termékhez hasonldan a magas paratartalom és az alacsony hémérséklet felhordaskor karosan
befolyasolhatja a termék tulajdonsagait és a filmréteg szaradasat.

Kizarolag ipari felhasznalasra.

Kizarolag a 2004/42/EK iranyelv altal nem korlatozott felhasznalasra

Hasznalat el6tt mindig olvassa el a biztonsagi adatlapot.

Az eszkdzok tisztitasahoz hasznalt olddszereket vagy higitdkat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a
kérnyezetbe juttatni vagy a haztartasi lefolyoba onteni. A tarolé/termék/oldoszer vagy a tisztitdshoz hasznalt higité vagy
oldoszer artalmatlanitasat az orszagos eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez sziikséges dsszes anyagot ugyanabbdl a tételbdl vegye at.

Az alkalmazastechnikai leirasban kozdlt tajékoztatas jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és mdiszaki ismereteinkre
alapul. Amiszaki adatok az alaptermék atlag jellemzéire vonatkoznak, és azok meghatéarozasa ellenérzétt laboratoriumi
kortlmények kozott tortént. A piacon elérhetdé nyersanyagok valtozatossaga a jelentett értékek kismértéki eltéréséhez
vezethet. Ezért a vevdnek/felhasznalonak személyesen és a felhasznalas el6tt ellendriznie kell a termék tervezett
hasznalatra valé alkalmassagat, kilondsen abban az esetben, ha ugyanazon anyag kiilonb6zd tételeit hasznaljak fel
ugyanazon a munkanal/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek Ugyfeleink részérél torténd hasznalatanak megkdnnyitésére szolgalnak, de nem vonjak maguk utan az
IMPA S.p.A. semmilyen felel6sségét az ellen6rzésén kiviul végrehajtott felhasznalasokért. Tovabbi miszaki tajékoztatasért, valamint egyedi
bevonatrendszerekhez torténd felhasznalas és kiildnleges felhordas esetén kérjiik fordulion MUSZAKI SZOLGALATUNKHOZ, assistenza.
tecnica@impa.it.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Societa soggetta ad attivita di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - inffo@impa.it - www.impa.it

1914 - INTERMEDIO EPOX 2K ST - 10/2026



